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27 db (A) Silenziosità Noise

16 cm Profondità Depth
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НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР БЕЗ 
ВНЕШНЕГО БЛОКА              

INNOVAENERGIE 2.0

Кондиционеры без наружного блока Innova - быстрое и красивое решение. Данный тип кондиционеров 
позволяет не вешать внешних блоков, тем самым сохраняя внешний вид здания! Вам не нужно покупать 
медную трубу, делать штробы в стенах и т.д. 
Для установки данного  кондиционера необходимо всего лишь сделать два сквозных отверстия в стене для 
осуществления теплообмена .  Эта система подойдет к офисным и жилым помещениям , музеям и зданиям 
культурной ,и эстетической ценности, где невозможно устанавливать классические сплит-системы с внешним 
блоком на стенах здания. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ:

Самый тонкий в своем классе 165 мм
Самый тихий среди моноблоков 29 дБ
Диаметр решеток 162 мм
Работает на охлаждение и отопление
Дренаж не требуется, если работает только на охлаждение 
Система управления на панели кондиционера и на пульте 
Возможность установки в низкой и в высокой позициях 
Система "no frost": дренажный поддон постоянно  
подогревается, что позволяет избежать обледенения  
при работе кондиционера на обогрев в зимнее время
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Innova предлагает революционное решение в сфере сохранения архитектуры фасадов

..2.0

Via Privata Gaspare Bugatti 18 20144  Milan   Italy

MADE IN ITALY



..2.0 Due fori, zero unità esterne

Зима ? Система "No Frost" !
Дренажный подон постоянно подогревается в 
режиме обогрева

2.0 DC Инвертер , A+ class

INNOVA сделала технику инвертора идеальной, так, чтобы достич наименьшего уровня шума и потребления 
электроэнергии при качественно лучшем режиме поддерживания заданной температуры и влажности в 
помещении.
Это стало возможным благодаря инновационному BLDC мотору (Бесщеточный , постоянного тока) инверторного 
управления, поэтому,  любая вибрация была устранена , и уровень звука даже еще меньше чем у обычных сплит 
систем.
Потребление энергии очень низкое  в части нагрузки начинаются от 300 Вт . Лучший среди кондиционеров без 
внешнего блока.
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С интегрированным фанкойлом для центрального отопления

Иногда возникает потребность заменить существующий 
радиатор для отопления  системой для летнего и зимнего 
использования. В такой ситуации, "2.0 FCU" является 
лучшим ответом:  В единую систему  кондиционирования 
для летнего  охлаждения интегрируется  фанкойл для 
зимнего отопления  горячей водой .

Установка "2.0 FCU" чрезвычайно проста:  старый 
радиатор удаляется, а существующую нишу занимает «2.0 
FCU", благодаря  простым соединениям к существующим 
трубам отопления  горячей водой.
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С "2.0 FCU" вы можете охладить помещение  
летом, и согреть разогреть зимой в режиме 
теплового насоса или центрального отопления.

По желанию, 2,0 FCU может быть оснащен системой 
«3.0», для испарения конденсата в любом режиме 
работы. Такая модификация может быть сделано 
только на заводе.
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Prodotto “Made in Italy”
“2.0” è stato progettato e prodotto in Italia.

“Made in Italy” product
“2.0” has been designed and manufactured in Italy.

M A D E  I N  I TA LY

(1) (2) Condizioni di Prova riferite alla norma EN 14511 / Standard reference EN 14511
(3) Pressione sonora lato interno misurata in camera anecoica / Indoor sound pressure measured in anecoic room
(4) Potenza sonora lato interno misurata secondo la norma EN12102 / Indoor sound power according to standard EN12102
(5) classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011 / Energy Efficiency according to Directive 626/2011

Limiti di funzionamento Max work conditions
Temp. min. in raffreddamento Min. Temp. in cooling (in/out, DB) 18°C/-5°C
Temp. max in raffreddamento Max Temp. in cooling (in/out, DB) 32°C/43°C
Temp. min. in riscaldamento  Min. Temp. in heating (in/out, DB) 5°C/-10°C
Temp. max in riscaldamento  Max Temp. in heating (in/out, DB) 25°C/18°C

Condizioni di prova Testing criteria Temp. ambiente in Temp. esterno out
Verifiche in raffreddamento Cooling (1) DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
Verifiche in riscaldamento Heating (2) DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C

Scheda tecnica 2.0 
Technical features 2.0 

8 HP 10 HP 12 HP 
DC Inverter

FCU

Potenza in raffreddamento Cooling capacity (1) kW 1,65 2,30 2,35

Potenza in raffreddamento massima Dual Power
Maximum Cooling Capacity - Dual Power

kW 3,1

Potenza in raffreddamento minima Minimum cooling capacity kW 0,9

Potenza in riscaldamento Heating capacity (2) kW 1,70 2,25 2,36

Potenza in riscaldamento massima Dual Power
Maximum Heating Capacity - Dual Power

kW 3,05

Potenza in riscaldamento minima Minimum heatling capacity kW 0,8

Potenza in riscaldamento fancoil Heating capacity fancoil (70°) kW 4,23

Portata acqua Water flow rate (70°) L/h 364

Perdita di carico acqua Water pressure loss (70°) KPa 10

Potenza assorbita in raffreddamento Power input in cooling (1) W 580 850 730

Potenza assorbita in riscaldamento Power input in heating (2) W 545 725 720

Capacità di deumidificazione Dehumidification capacity l/h 0,8 1,1 1,1

Tensione di alimentazione Power feed V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

EER W/W 2,84 2,71 3,22

COP W/W 3,12 3,1 3,28

Classe di efficienza energetica in raffreddamento (5)
Energy efficiency in cooling (5)

A A A+

Classe di efficienza energetica in riscaldamento (5) 
Energy efficiency in heating (5)

A A A

Velocità di ventilazione interna/esterna Fan speeds in/out Nr. 3 3 3

Portata aria vel. max interna/esterna Air flow max in/out m3/h 360/430 400/480 400/480

Portata aria vel. media interna/esterna Air flow middle in/out m3/h 300/360 320/390 320/390

Portata aria vel. min. interna/esterna Air flow min. in/out m3/h 240/320 270/340 270/340

Dimensioni (LxAxP) Dimensions (WxHxD) mm 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x143

Peso Weight Kg 47,6 48 48,5 14,6

Livello sonoro min. Noise level min. (3) dB (A) 29 32 27

Livello sonoro max Noise level max (3) dB (A) 38 41 41

Potenza sonora max LWA Noise level max LWA (4) dB (A) 53 56 55

Diametro fori parete Diameter of wall holes mm 162 162 162

Interasse fori a parete Interaxis distance of wall holes mm 293 293 293

Gas refrigerante Refrigerant gas R-410A R-410A R-410A

Attacchi idraulici Hydraulic connections “ 3/4 EK
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